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Hace tiempo que en Vaillant apostamos por las energ’as renovables, como la
mejor fuente de energ’a para el calentamiento de agua caliente sanitaria y
calefacci—n.
Ê
Tras el innovador sistema auroSTEP, creado para el calentamiento de agua en
viviendas unifamiliares, mediante la utilizaci—n de la energ’a del sol, hemos
continuado ampliando nuestra gama solar incorporando novedosos e innovadores
sistemas y productos para ACS y calefacci—n, aptos tanto para instalaciones
individuales como colectivas, con todos los componentes necesarios para obtener
el m‡ximo rendimiento de esta fuente inagotable de energ’a.
Ê
Hoy en d’a, desde Vaillant ponemos a su disposici—n varios modelos de captadores
solares tŽrmicos, novedosos equipos compactos, acumuladores as’ como sistemas
de regulaci—n y accesorios que permiten de manera sencilla obtener el m‡ximo
confort en calefacci—n y agua caliente sanitaria respetando al m‡ximo el Medio
Ambiente.
Ê
Como en todos nuestros productos y servicios, la gama solar cuenta con las
prestaciones que siempre nos han caracterizado: f‡cil instalaci—n, m‡xima calidad
y fiabilidad, alta seguridad, constante rendimiento, durabilidad y sencillo manejo.Ê
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El sistema auroSTEP representa la mejor
soluci—n para la producci—n de ACS con
energ’a solar Êen viviendas unifamiliares.

Compuesto por uno o dos captadores
(segœn modelo) y un dep—sito de 150 — 250
litros Êque incorpora todos los elementos
hidr‡ulicos que necesita el sistema (circu-
lador, v‡lvula de seguridad, regulaci—n y
sondas).

Sencillo de instalar y con una excelente
relaci—n inversi—n-prestaciones.

El sistema utiliza una novedosa tecnolog’a
basada en un principio de drenaje autom‡-
tico que desocupa temporalmente los cap-
tadores cuando la bomba de circulaci—n
del sistema est‡ parada. Se evitan as’
problemas caracter’sticos de este tipo de
instalaciones en caso de heladas o exce-
sos de temperatura en verano.
Ê

Se caracteriza por:
áEvita el riesgo de rotura por helada en 

invierno y sobretemperaturas en verano.
áSu r‡pida y sencilla instalaci—n. Todos los

componentes est‡n integrados en el sis-
tema, con lo que se disminuye la posibili-
dad de fugas as’ como tiempo de montaje.

áNo necesita componentes hidr‡ulicos de
seguridad adicionales tales como vaso de
expansi—n o purgadores.

áEl sistema se suministra precargado con
la cantidad necesaria de l’quido solar.

áSe integra perfectamente en cubiertas 
tanto planas como inclinadas.

áM‡xima efectividad en cada uno de los 
elementos que componen el sistema.

áSimplifica el mantenimiento de los equi-
pos.

auroSTEP
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auroSTEP
VSL S 150

Modelo auroSTEP
Tipo de
soporte
(tejado)

Dep—sito

Modelo Dimensiones (mm)

Anchura: 605
Profundidad: 731
Altura: 1.082

Vol. (L)

150

150

Plano

Anchura: 605
Profundidad: 731
Altura: 1.082

VIH SN 150 i
(1 serpent’n)

VIH SN 150 i
(1 serpent’n)

n¼ de
captadores
VFK 900 S*

1

1

Inclinado

VSL S 150 F

VSL S 150 T

El sistema est‡ formado por 1 captador solar de
alto rendimiento modelo auroTHERMÊ VFK 900S y
dep—sito solar VSN i de 150 l de capacidad.

El acumulador est‡ formado por un œnico serpent’n
segœn lo establecido en el C—digo TŽcnico de la
Edificaci—n (CTE) por lo que su aplicaci—n m‡s
comœn es la de viviendas con 4-5 usuarios de obra
nueva. El sistema se suministra con soportes de
Aluminio para cualquier tipo de cubierta: plana,
inclinado o integraci—n en teja.

VFK 900 S: 1.930 x 1.160 x 90 mmDep—sito VIH SN
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El sistema incluye:

Dep—sito acumulador solar

Bomba solar integrada

Sondas de temperatura Grupo de seguridad primario

Precargado con l’quido solar

Regulaci—n solar integrada
Soportes de montaje (bastidor para
tejado plano o gu’as de montaje
para tejado inclinado)

Llaves de llenado y vaciado

Marco y trasera fabricados
en aluminioAL

1 captador solar de serpent’n
(modelo VFK 900 S)

150

Anchura: 605
Profundidad: 731
Altura: 1.082

VIH SN 150 i
(1 serpent’n)

1

IntegradoVSL S 150 I



VSL S 250 M

Modelo auroSTEP

El sistema est‡ formado por 2 captadores solares
de alto rendimiento modelo auroTHERMÊ VFK 900S
y dep—sito solar VSN i de 250 l de capacidad.

El acumulador est‡ formado por un œnico serpent’n
segœn lo establecido en el CTE por lo que su aplica-
ci—n m‡s comœn es la de viviendas con 6-8 usuarios
de obra nueva.

El sistema se suministra con soportes de Aluminio
para cualquier tipo de cubierta: plana, inclinado o
integraci—n en teja.

VFK 900 S: 1.930 x 1.160 x 90 mmDep—sito VIH SN
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Tipo de
soporte
(tejado)

Dep—sito

Modelo Dimensiones (mm) Vol. (L)

n¼ de
captadores
VFK 900 S*

250

250

Anchura: 605
Profundidad: 731
Altura: 1.692
Anchura: 605
Profundidad: 731
Altura: 1.692

VIH SN 250 M
(1 serpent’n)

VIH SN 250 M
(1 serpent’n)

Plano

Inclinado
2

2

VSL S 250 MF

VSL S 250 MT

El sistema incluye:

Dep—sito acumulador solar

Bomba solar integrada

Sondas de temperatura Grupo de seguridad primario

Precargado con l’quido solar

Regulaci—n solar integrada
Soportes de montaje (bastidor para
tejado plano o gu’as de montaje
para tejado inclinado)

Llaves de llenado y vaciado

Marco y trasera fabricados
en aluminioAL

2 captadores solares de serpent’n
(modelo VFK 900 S)

250

Anchura: 605
Profundidad: 731
Altura: 1.692

VIH SN 250 M
(1 serpent’n)

2

IntegradoVSL S 250 MI



auroSTEP
VSL S 250 E

Modelo auroSTEP

El sistema est‡ formado por 2 captadores solares
de alto rendimiento modelo auroTHERM VFK 900S
y dep—sito solar VSN i de 250 l de capacidad.

El acumulador est‡ formado por un œnico serpent’n
de energ’a solar y apoyo a travŽs de resistencia
elŽctrica controlada por la propia centralita del
acumulador por lo que no precisa de ningœn otro
tipo de apoyo convencional tipo caldera, termo,
etc. El sistema se suministra con soportes de Alu-
minio para cualquier tipo de cubierta: plana, incli-
nado  o integraci—n en teja.

VFK 900 S: 1.930 x 1.160 x 90 mmDep—sito VIH SN
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La resistencia elŽctrica est‡ controlada por la propia
centralita del acumulador con lo que se obtiene
mayor rendimiento del sistema y permite hacer
tratamiento antilegionela.

Tipo de
soporte
(tejado)

Dep—sito

Modelo Dimensiones (mm) Vol. (L)

n¼ de
captadores
VFK 900 S*

250

250

Anchura: 605
Profundidad: 731
Altura: 1.692
Anchura: 605
Profundidad: 731
Altura: 1.692

VEH SN 250 i
(1 serpent’n y
resistencia 2kW)
VEH SN 250 i
(1 serpent’n y
resistencia 2kW)

2

2

Plano

Inclinado

VSL S 250 EF

VSL S 250 ET

El sistema incluye:

Dep—sito acumulador solar

Bomba solar integrada

Sondas de temperatura Grupo de seguridad primario

Precargado con l’quido solar

Regulaci—n solar integrada
Soportes de montaje (bastidor para
tejado plano o gu’as de montaje
para tejado inclinado)

Llaves de llenado y vaciado

Marco y trasera fabricados
en aluminioAL

2 captadores solares de serpent’n
(modelo VFK 900 S)

250

Anchura: 605
Profundidad: 731
Altura: 1.692

VEH SN 250 i
(1 serpent’n y
resistencia 2kW)2

IntegradoVSL S 250 EI



VSL S 250

Modelo auroSTEP

El sistema est‡ formado por 2 captadores solares
de alto rendimiento modelo auroTHERMÊ VFK 900S
y dep—sito solar VSN i de 250 l de capacidad.

El acumulador est‡ formado por dos intercambia-
dores internos, un primario espec’fico de energ’a
solar y uno secundario apoyado desde caldera s—lo
calefacci—n. Tanto el circuito de energ’a solar como
el apoyo mediante caldera son controlados por la
propia centralita del acumulador con lo que se
consigue el m‡ximo rendimiento en el sistema y
por lo tanto el m‡ximo ahorro.

VFK 900 S: 1.930 x 1.160 x 90 mmDep—sito VIH SN
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El sistema se suministra con soportes de Aluminio
para cualquier tipo de cubierta: plana, inclinado o
integraci—n en teja.
Ê
Su aplicaci—n m‡s habitual es la de viviendas exis-
tentes con 6-8 usuarios:

Tipo de
soporte
(tejado)

Dep—sito

Modelo Dimensiones (mm) Vol. (L)

n¼ de
captadores
VFK 900 S*

250

250

Anchura: 605
Profundidad: 731
Altura: 1.692
Anchura: 605
Profundidad: 731
Altura: 1.692

VIH SN 250 i
(2 serpentines)

VIH SN 250 i
(2 serpentines)

2

2

Plano

Inclinado

VSL S 250 F

VSL S 250 T

El sistema incluye:

Dep—sito acumulador solar

Bomba solar integrada

Sondas de temperatura Grupo de seguridad primario

Precargado con l’quido solar

Regulaci—n solar integrada
Soportes de montaje (bastidor para
tejado plano o gu’as de montaje
para tejado inclinado)

Llaves de llenado y vaciado

Marco y trasera fabricados
en aluminioAL

2 captadores solares de serpent’n
(modelo VFK 900 S)

VIH SN 250 i
(2 serpentines)

250

Anchura: 605
Profundidad: 731
Altura: 1.6922

IntegradoVSL S 250 I



regulador

Las instalaciones solares auroSTEP se regulan a
travŽs del regulador solar integrado, guiado por
microprocesador. Con el regulador puede ajustar
la temperatura m‡xima del acumulador, as’ como
la temperatura m’nima para el recalentamiento a
cargo de la resistencia elŽctrica de inmersi—n.

El regulador incorpora tanto la sonda del colector
como las del interacumulador.

Con el fin de obtener un m‡ximoÊ rendimiento en
el sistema, el regulador cuenta con una serie de
programas:

áPuesta en funcionamiento y parada del sistema:
en funci—n del diferencial de temperatura entre 
el captador y el acumulador.

áTemperatura m‡xima de acumulaci—n: mediante
la cual se limita la temperatura m‡xima a alcanzar
en el acumulador tanto de energ’a solar como del
apoyo.

Ê

áFunci—n de recarga: en donde el regulador controla

el sistema de apoyo (caldera o resistencia elŽctri-
ca) si fuera necesario.

áRetraso de recarga: con el fin de aprovechar al 
m‡ximo la energ’a solar, esta funci—n retrasa la 
entrada del sistema de apoyo en el caso de que 
exista energ’a solar suficiente para seguir calen-
tando el acumulador.

áProtecci—n contra la Legionela: con la cual no 
existe la posibilidad de existencia de legionela en
el acumulador.

áFunci—n protecci—n bomba: para evitar el bloqueo
de la bomba, cada 23 h el regulador la pone en 
marcha.

áFunciones especiales de vacaciones y especiales:
con estas funciones el sistema da la posibilidad 
de buscar ahorros del sistema en per’odos vaca-
cionales o puntuales.

áFunci—n horaria: con la que se le marcan horarios
de hasta tres per’odos diarios de funcionamiento
en la carga del apoyo para conseguir el m‡ximo 
aprovechamiento de la instalaci—n de energ’a solar
y m‡ximo ahorro en la energ’a de apoyo.
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Modelo de captador

Descripci—n

çrea bruta

çrea de apertura:

Dimensiones (Largo / Ancho / Espesor):

Curva de eficiencia instant‡nea basada en el ‡rea de apertura
(ensayo CENER segœn UNE-EN 12975-2):

Caudal recomendado:

Peso en vac’o:

Nœmero de conexiones:

Di‡metro de conexiones:

Contenido de fluido:

Cubierta:

Carcasa:

Aislamiento tŽrmico:

Material de sellado carcasa-cubierta:

Material del absorbedor:

Fluido caloportador:

Temperatura de estancamiento:

Presi—n m‡xima de operaci—n:

Ca’da de presi—n:

Captador solar
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auroTHERM VFK 900 S

Plano con cubierta. Estructura de serpent’n con 2 tomas.
Posici—n horizontal.

2,24 m2

2,02 m2

1.930 mm / 1.160 mm / 90 mm

a0 = 0,791; a1 = 3,78 w / (m2 K); a2 = 0,0155 w / (m2 K2)

45 L / (h m2)

39,4 kg

2 tomas

10 mm

1,25 L

4 mm de vidrio

Aluminio

Lana de roca

EPDM

Cobre con recubrimiento altamente selectivo

Agua con anticongelante

196

4 bar

20 mbar

Datos tŽcnicos del captador del sistema auroSTEP

El  modelo auroTHERM VFK 900 S es un
captador solar de alto rendimiento. Gra-
cias a su recubrimiento selectivo y aisla-
miento de lana de roca garantiza un alto
rendimiento en los meses de invierno,
cuando las condiciones climatol—gicas
son m‡s desfavorables. La alta calidad
de los materiales asegura una larga vida
de la instalaci—n.

Su dise–o hidr‡ulico en forma de serpen-
t’n y de dos tomas le hace ideal para
instalaciones de drenaje autom‡tico.

* Certificaci—n del Ministerio de Industria: NPS 26107
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Datos tŽcnicos de los dep—sitos solares auroSTEP

Los acumuladores VIH SNÊ se utilizan como acumula-
dores solares de calentamiento indirecto para el sumi-
nistro de agua caliente sanitaria por calentamiento
solar. Gracias a la gran superficie de intercambio de
sus serpentines internos y de su dise–o esbelto consi-
guen gran efectividad de intercambio y estratificaci—n.
Para garantizar una alta durabilidad en los acumula-
dores est‡n protegidos internamente con doble capa
de esmalte. Para su protecci—n frente a la corrosi—n,
cada uno de los acumuladores incorpora un ‡nodo de
protecci—n de magnesio.

Est‡n dise–ados en dos capacidades 150 y 250 l de-
pendiendo de la demanda. En ambos dep—sitos se
integran el resto de elementos necesarios de la insta-
laci—n como el circulador, v‡lvula de seguridad, cen-
tralita solar, l’quido solar y llaves de llenado y vaciado.

Tanto en el frontal como en la parte superior est‡n
dise–ados para conseguir una m‡ximaÊ integraci—n y
estŽtica.

Modelo de auroSTEP

Modelo de acumulador

Capacidad

Peso en vac’o (con aislamiento y embalaje)

Temperatura m‡xima acumulador

Presi—n m‡xima de servicio

Dimensiones: Anchura:

Profundidad:

Altura:

Superficie del serpent’n solar

Superficie del serpent’n de apoyo

Temperatura m‡xima serpent’n solar

Di‡metro de las conexiones de agua fr’a y caliente

Di‡metro de los racores de avance y retroceso
del circuito solar

auroSTEP VSL S 150

VIH SN 150 i
(1 serpent’n)

150 L

110 kg

75 ¼C

10 bar

605 mm

731 mm

1082 mm

1,3 m2

-

110 ¼C

3/4Ó

10 mm

auroSTEP VSL S 250 M

VIH SN 250 M
(1 serpent’n)

250 L

130 kg

75 ¼C

10 bar

605 mm

731 mm

1692 mm

1.3 m2

-

110 ¼C

3/4Ó

10 mm

auroSTEP VSL S 250 E

VEH SN 250 i
(1 serpent’n y

resistencia elŽctrica)

250 L

130 kg

75 ¼C

6 bar

605 mm

731 mm

1692 mm

1.3 m2

-

110 ¼C

3/4Ó

10 mm

auroSTEP VSL S 250

VIH SN 250 i
(2 serpentines)

250 L

140 kg

75 ¼C

10 bar

605 mm

731 mm

1692 mm

1,3 m2

0,8 m2

110 ¼C

3/4Ó

10 mm

Dep—sito solar VIH SN
auroSTEP
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A la hora del montaje del sistema ha de tenerse en
cuenta:
áLa instalaci—n de los colectores debe hacerse en 

sentido apaisado.
áLa inclinaci—n de las tuber’as de conexi—n entre los 

captadores y el acumulador ha de tener una inclina-
ci—n m’nima de un 4%.

áLa longitud total de las tuber’as de uni—n entre los 
captadores y el acumulador han de tener una longitud
m‡xima de 40 m, 20 de ida y 20 de retorno.

áPara un correcto funcionamiento del sistema, han de
respetarse el di‡metro de las canalizaciones 
auroSTEP.

áLa diferencia de altura entre el punto m‡s alto del 
panel y el borde inferior del acumulador no puede 
ser superior a 8,5 m. Si se quisiera ampliar esta 
distancia es necesario la instalaci—n del vaso de 
drenaje auroSTEP.

áNo es necesario vaso de expansi—n ni purgador.

Montaje

L’quido solar 10 L

Accesorios auroSTEP

Resistencia elŽctrica 2Kw auroSTEP

Canalizaci—n solar aislada (¯int 8,5 mm / ¯ext 10 mm) 2 x 10m + cable sonda auroSTEP

Canalizaci—n solar aislada (¯int 8,5 mm / ¯ext 10 mm) 2 x 20m + cable sonda auroSTEP

Aislamiento para tubos de conexi—n auroSTEP

Abrazadera para tubo flexible auroSTEP (4uds.)

Vaso de drenaje auroSTEP




